"ll TECNOLUMEN®
!

/ /)




TECNOLUMEN®

Design: Joachim Manz, 2008
achimmanz.de

Material
Pigmentierter Spezialbeton,
mattierte Glaslinse.

Bestiickung
220 Volt, 11 Watt, GU10, Energiesparlampe.

Trabant 1 (verstellbar )
Art.-Nr.

DJMO08/16a (D 160 mm)
DJM08/18a (& 180 mm)

Trabant 2
DJMO08/16 (160 mm)
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An einem diinnen Drahtseil hangt eine
Betonkugel, an deren Unterseite ein
Segment durch eine hochwertige Glaslinse
(matt oder klar) mit gleicher Kriimmung
ersetzt ist. Im oberen Bereich von Trabant 1
befindet sich ein Schlitz mit Raum fiir

das Befestigungsseil. Diese schmale Spur
im Beton erlaubt ein Kippen und Drehen
der Leuchte, was bei Trabant 2 nicht
maglich ist.

Pendelleuchte Trabant 1 und 2

Die Absicht des Designers ist es, auf
eine maschinelle Verdichtung des Betons
zu verzichten.

Stattdessen wird der Beton von Hand
gegossen und auch verdichtet, so

dass die sehr glatte Kugeloberflache von
Lunker und Lufteinschliissen unregel-
maRig durchsetzt ist. Diese unterschied-
liche, lebendige Oberflachenbeschaffen-
heit der einzelnen Betonkdrper macht
aus jedem Exemplar ein Leuchtenunikat.



